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1. Краткое описание

Охранная система Страж Т-200 основана на высокотехнологичных 

разработках. Когда злоумышленник вламывается в охраняемое 

помещение, то срабатывают датчики. Блок GSM сигнализации 

отправляет SMS - сообщения и осуществляет дозвон на указанные 

номера. Таким образом, Вы сразу же узнаете, что произошло. На 

основе данной сигнализации можно организовать полноценную 

охранную систему для, офиса, склада, гаража, магазина или дома. 

2. Стандартная комплектация:

Центральный блок………………………………………….1шт. 

Беспроводной магнитный датчик открытия двери…….1шт. 

Беспроводные пульты управления………………………2шт. 

Беспроводной датчик движения………………………….1шт. 

Сирена………………………………………………………..1шт. 

Блок питания 12VDC……………………………………… 1шт. 

Инструкция по эксплуатации……………………………...1шт. 

Дополнительное оборудование: 

Светозвуковая сирена 

Ик- датчик движения 

Датчик разбивания стекла 

Магнитный датчик для окон 

Магнитный датчик  для металлической двери 

Датчик температуры 

Датчик дыма  

Датчики газа 

ИК-датчик охраны периметра 



3.Внешнее описание системы

3.1 Внешнее описание центрального блока 

Power Индикатор внешнего 12VDC электропитания 

Status Индикатор статуса сигнализации. В режиме 

охраны мигает зеленым цветом, при выключении 

загорается ровный зеленый. 

Busy Постоянный красный цвет означает, что 

центральный блок осуществляет звонок, 

отправляет или занят, в обычном режиме 

индикатор мигает. 

Run Индикатор сети GSM: вспышка 1 раз в секунду 

означает, что прибор выполняет поиск и 

регистрацию в сети GSM. Вспышка  в течение 

секунды и перерыв на 3 означает, что 

регистрация в сети прошла успешно. Индикатор 

горит постоянно в процессе разговора или если 

сим-карта плохо закреплена/при слабом сигнале 

сети. 

Alarm Индикатор режима «Тревоги», сирена издает звук 

Out При замкнутом реле - включен, при разомкнутом 

- выключен 

Monitor Индикатор монитора, горит при работающем 

микрофоне 



Charge Индикатор зарядки батареи, при зарядке горит. 

3.2  8Pin описание разъемов 

Примечание: 

1. Разъем 1 и 2 для установки сирены;

2. Разъем 4 и 5 (выходы реле) для подключения доп. устройств

(сирена, освещение) когда система срабатывает, выход реле 

будет закрыт на 3 минуты; 

3. Соедините 6 и 7 или 6 и 8, чтобы установить проводные датчики,

соедините 3 для подключения +12VDC питания для датчиков, если 

в этом есть необходимость. 

4. Функции

1) Может извещать о тревоге немедленно по нажатии тревожной

кнопки или пульта дистанционного управления. Так что дети или 

лица пожилого возраста, оставшиеся дома одни, могут обратиться 

за помощью немедленно. 

2) Можно ставить или снимать систему с охраны по телефону, смс

или с помощью пульта дистанционного управления, то есть

можно управлять системой в любое время.



3) К одному из выходов можно подключить записывающее или

другое исполнительное устройство, таким образом при

срабатывании датчиков Вы сможете незамедлительно

отреагировать.

4) Возможность прослушать охраняемое помещение в любое

время. 

5) Автоматический дозвон на 5 телефонных номеров и

отправление смс на 4 мобильных телефона при срабатывании 

сигнализации, таким образом Вам нет необходимости 

волноваться, если один из телефонов разряжен. 

6) Настройка системы с помощью телефона и смс-команд.

7) Может автоматически отправлять Вам смс с указанием, какая

зона датчиков сработала.

8) При отключении питания отсылается смс-уведомление.

9) При отключении питания автоматически возвращается в текущий

режим работы. К примеру, если охранная система была 

включена и на несколько часов отключили питание, то при 

появлении электричества система вернется в режим охраны. 

10) С 8 беспроводными зонами датчиков и 2 проводными зонами

Вы можете программировать разные датчики на разные зоны. 

11) Можно добавлять проводные и беспроводные датчики,

например, датчик дыма, утечки газа, инфракрасный датчик 

движения и т.п., количество датчик неограниченно. Таким 

образом, система может защитить не только 1 комнату, но и 

весь дом. 

12) Имеется внутренний аккумулятор. В случае отключения

электропитания, устройство проработает около 12 часов. Так что 

система останется работоспособной если помещение будет 

обесточено злоумышленниками. 



13) Защита системы охраны паролем.

14) Имя зоны может быть отредактировано пользователем.

15) Базируется на работе с сетью GSM, так что имеет очень

широкие области применения. 

5. Установка

5.1 Вставьте SIM-карту в Основной модуль 

См. фотографии: 

Лёша
Typewritten Text

Лёша
Typewritten Text

Лёша
Typewritten Text
Перед установкой Сим-карты в устройство в настройках безопасности(защиты)
или при помощи оператора вашей мобильной связи отключите функцию запроса
PIN-кода.

Лёша
Typewritten Text



5.2 Установка антенны и контролирующего модуля 

Антенна используется для усиления качества GSM-сигнала. 

Установите контролирующий модуль так, чтобы он не был 

доступен злоумышленнику. 

5.3 Установка магнитных датчиков дверей/окон. 

Магнитные датчики открытия дверей/окон срабатывают, когда две 

части разделяются больше, чем на 1.0 см.  



В некоторых случаях инфракрасная ограда более эффективна, чем 

магнитные датчики, например на веранде, балконе, в гараже.  

Можно использовать проводные/беспроводные датчики разбития 

стекла. (см. ниже): 

Для массивных металлических дверей (гаражи, металлические 

тенты-палатки) следует пользоваться специальным 

магнитоконтактным датчиком. Для такого датчика расстояние 

срабатывания 3,00-5,00 см.  

Установка: прикрепите большую половину к полу, а меньшую - к 



движущейся части двери. 

 Рольставни 

5.4 Установка датчика движения. 

Датчик движения здесь – пассивный инфракрасный датчик. 

Срабатывает датчик в случае, если он улавливает тепловые 

колебания тела человека. 

Радиус действия и форма луча показаны на рисунка внизу: 



Угол обзора такого датчика – 90 градусов, так что его можно 

вешать в углу комнаты. 

Для направленного датчика движения форма луча показана на 

рисунке:  

5.5 Установка остальных датчиков 

В составе системы так же могут использоваться беспроводные 

пожарные датчики и датчики протечки газа.  



Можно установить датчик температуры: 

5.6 Установка центрального блока 

Установите центральный блок в месте, недоступном взломщику, 

но так, чтобы устройством можно было оперировать в случае 

надобности. Недалеко от устройства должен быть источник 

электропитания 220 В (или стабилизированный 12 В). Подключите 

аксессуары к устройству, затем включите питание. 

5.7 Установка сирены, устройства видеозаписи и 

проводных датчиков 

Соедините сирену, устройство видеозаписи или другие устройства 

с центральным блоком и закрепите их на месте. Для правильного 

соединения сверьтесь со схемой 3.2. 

  1)   2)   3) 

1)Проводной датчик утечки воды

2) Проводной температурный датчик

3) Беспроводная светозвуковая сирена

6. Настройка

Внимание: 

1) При настройке системы по смс в случае успешного

изменения настроек приходит подтверждающая смс, в

противном случае - настройка не удалась;

2) При настройке системы по телефону в случае успеха



издается длинный гудок для подтверждения, если Вы 

слышите короткие гудки, то настройка не удалась. 

3) Вы можете настроить систему с любого телефона. Вставьте

и закрепите сим-карту, затем подключите питание.

Центральный блок найдет GSM сигнал и зарегистрируется в

сети оператора GSM автоматически. Как только загорится

индикатор работы в течение 1 секунда через каждые 3 сек.,

значит, регистрация в сети GSM прошла успешно, и Вы

можете приступить к настройке. Вы также можете настроить

систему с помощью смс, после успешной регистрации в

сети GSM.

4) Внимание: в зависимости от системы связи, управление

по смс может работать не во всех странах.

6.1 Настройка центрального блока по телефону 

Позвоните на номер сим-карты, установленной Вами в 

центральный блок. Система попросит ввести пароль, затем 

введите пароль, чтобы войти в систему. Для операционных команд 

смотрите таблицу 1. 

6.2 Настройка центрального блока с помощью смс. 

Введите команду в смс-сообщение, затем отправьте на номер 

сим-карты, установленной в центральный блок. Для операционных 

команд смотрите таблицу 1. 

7. Использование охранной системы

7.1 Постановка и снятие с охраны  

Нажмите кнопку “ ” на пульте дистанционного управления, 

центральный блок переходит в режим охраны, а индикатор режима 

работы загорается зеленым.  

Нажмите кнопку “ ” на пульте дистанционного управления, 

центральный блок снимает охрану, а индикатор режима работы 



гаснет. 

7.2 Тревожная кнопка 

Нажмите Тревожную кнопку” ” или ” ” на пульте дистанционного 

управления или любую другую Тревожную кнопку. 

Центральный блок перейдет в тревожный режим работы, 

включится сирена. В то же время, система автоматически начнет 

дозваниваться на записанные телефонные номера. Этот цикл 

будет осуществлен трижды. Также система отправит 

смс-сообщения на мобильные телефоны.  

7.3 Уведомление об отключении питания 

Когда система обнаруживает отсутствие внешнего питания дольше, 

чем на 2 секунды, то отправляет смс-сообщение на мобильные 

телефоны. Когда питание восстанавливается, система также 

отправляет информирующую смс. Звонок не совершается. 

7.4 Прием тревожных звонков 

Центральный блок, получая сигнал тревоги от любого датчика, 

включает сирену и закрывает выход реле. В то же время 

производится дозвон на заранее запрограммированные 

телефонные номера по списку три раза. Если запрограммировано, 

то охранная система также отправляет смс сообщения. 

Содержание смс-сообщение содержит название зоны сработавших 

датчиков и ее номер. Если Вы ответите на тревожный звонок 

сигнализации, то сможете удаленно прослушать дом. После ответа 

на звонок, нажмите пароль 1234#, затем 01#, чтобы включить 

сигнализацию, или 01* - чтобы выключить. Если пользователь 

просто повесит трубку, то сигнализация будет дозваниваться по 

остальным телефонным номерам, пока не получит ответ. 

7.5 Постановка и снятие с охраны посредством телефона. 

Обратная связь. 

Вы можете использовать любой телефон для того, чтобы позвонить 



на центральный блок. После 15-ти секунд система издаст звуки, 

напоминая, что необходимо ввести пароль. Если пароль 

правильный, Вы можете поставить систему на охрану или наоборот 

- снять. Для более подробной информации о командах смотрите 

таблицу 1. 

8. Подключение дополнительных беспроводных 

датчиков 

Настройка датчиков производится путѐм перестановки 

джамперов (см. рисунок ниже). Мы настроили датчики, идущие в 

комплекте с центральным блоком, так что те не нуждаются в 

настройке. Если требуется подключить дополнительные датчики, 

то порядок действий следующий: 

1) Осторожно открыть датчик.

2) Отключить питание датчика (вытащить батарейку, если датчик

без выключателя).

3) Найти ряд с джамперами (см. рисунок ниже). Рядом возможно

будут обозначения  A0-A7 и D0-D3:

A0-A7 – это код привязки датчика к конкретному устройству;

D0-D3 – это код зоны устройства.

4) Найдите L, N и H около ряда джамперов.

5) Джампер между L и N обозначает «0», джампер между N и H

обозначает «1», отсутствие джампера обозначает «2».

6) В соответствии с таблицей, приведенной ниже, выберите Зону

и выставьте 3X4 PIN код в соответствии с выбранной зоной.

7) Проверьте джамперы. Затем установите аккуратно крышку.

8) Инициируйте срабатывание датчика для проверки

правильности расположения джамперов. Если датчик не

сработал, проверьте правильность расположения джамперов.

9) На одну радиозону можно подключать неограниченное

количество датчиков.

Пример: Если ID центрального блока 02102101 в соответствии с 

этикеткой (A0-A7 означает 10120120), и вы хотите выставить все 

беспроводные ИК-датчики в зоне 3 (D0-D3 означает 0101), тогда 



Вам надо выставить джамперы так: 

10) Приложение

Название 
зоны 

ID (идентификационный 
код) A0-A7 

Коды радиозон 

D0 D1 D2 D3 

Центральный 

блок 

ID сзади центрального 

блока, слева на право 

соответствует A0-A7 бит 

NC NC NC NC 

Зона 1 В соответствии с ID 

центрального блока 

1 0 1 0 

Зона 2 В соответствии с ID 

центрального блока 

1 0 1 1 

Зона 3 В соответствии с ID 

центрального блока 

1 1 0 0 

Зона 4 В соответствии с ID 

центрального блока 

1 1 0 1 

Зона 5 В соответствии с ID 

центрального блока 

1 1 1 0 

Зона 6 В соответствии с ID 

центрального блока 

1 1 1 1 

Зона 7 В соответствии с ID 1 0 0 1 



центрального блока 

Зона 8 В соответствии с ID 

центрального блока 

0 1 0 1 

Тревожная 

кнопка 

В соответствии с ID 

центрального блока 

0 1 0 0 

Примечание:  “NC”----отменяет запрос 

Пример: Если ID центрального блока 00010012, Настройте так: 

Name Wireless 

Address(A0-A7) 

bits 

Wireless data bits 

D0 D1 D2 D3 

Центральный блок 2 1 0 0 1 0 0 0 NC NC NC NC 

Ик-датчик (Зона 1) 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Магнитный датчик 

(Зона 2) 

2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

9. Технические спецификации центрального блока

Требования к питанию: DC 12V. 

Диапазон рабочих температур: от –20 c0

до 60 c0

. 

Влажность: от 20 % до 95%.  

Габариты: 180 x 130 x 32 мм. 

Частота GSM сети: 900/1800 MHz или 850/1900 МГц. 

Рабочая частота: 315МГц±0.5МГц или 433±0.5МГц. 

10. Важная информация

10.1 Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и 

настройкой центрального блока. 

10.2 Не устанавливайте систему рядом с приборами, 

генерирующими сильные помехи, как телевизор или 

компьютер. 

10.3 Установите систему в незаметном месте. 

10.4 Не допускайте попадание в центральный блок воды. 

10.5 Обеспечьте надежный контакт с питанием и хорошую 



вентиляцию. 

10.6 Продукт предназначен для использования внутри 

помещения. 

10.7 Самостоятельно открытие центрального блока отменяет 

гарантию. 

11. Обслуживание системы

11.1 В случае поломки обратитесь к дистрибьютору или 

производителю. 

11.2 Если центральный блок работает, а датчики не срабатывают, 

пожалуйста, замените батарейку датчика! 

11.3 Если центральный блок не может отправить SMS 

сообщение и звонок, попробуйте выключить питание, через 

минуту включить питание и еще через минуту протестировать 

еще раз. Также проверьте уровень GSM приѐма и правильность 

настроек. 

11.4 Всѐ работает, SMS не шлѐтся и не идут звонки. Проверьте 

баланс на SIM-карте. Попробуйте заменить SIM-карту для 

тестирования системы. 

11.5 Если проблема не решена, свяжитесь с дилером. 



Таблица 1: Телефонные и смс команды .
Для той или иной настройки, необходимо дозвониться на 
устройство и ввести команду приведенную ниже в таблице, в 
тональном режиме, либо отправить на номер сим-карты 
установленной в устройстве СМС- команду. Примеры 
СМС-команд приведены ниже в таблице. СМС-команду 
необходимо отправлять на номер SIM-карты установленной в 
приборе, прибор должен быть включен, и подключен к сети 
GSM

SMS команды для GSM сигнализации. 
 

Установка базовых функций 
SMS Команда Функции и описание 

парольXXXX#11# Вызывая контрольную панель, сирена подаст звуковой 
сигнал (заводская настройка) 

парольXXXX#11* Когда контрольная панель вызвана, сирена будет 
отключена. 

парольXXXX#21# Установка проводной зоны в режиме NC 

парольXXXX#21* Установка проводной зоны в режиме NO (заводская 
настройка) 

парольXXXX#31#1111# Пароль с 1234 будет изменён на 1111 

парольXXXX#10# Функция SMS уведомление об отключении/включении  
внешнего питания 220В (заводская настройка) 

парольXXXX#10* Отключение функции SMS уведомление об 
отключении/включении  внешнего питания 220В 

парольXXXX#12# Функция SMS уведомление об постановки или снятия 
с охраны 

парольXXXX#12* Отключение функции SMS уведомление об постановки 
или снятия с охраны 

Программирование телефонных номеров для отправки SMS сообщений 
SMS Команда Функции и описание 

Vladimir
Выделение

Vladimir
Выделение

Vladimir
Выделение

Vladimir
Выделение



 
парольXXXX#40# 

Функция отправки тревожных SMS сообщений на 
запрограммированные телефонные номера. (отправка 
только SMS сообщений без дозвона) 

 

парольXXXX#41#13790444017# Пропишите первый номер телефона для отправки SMS 
сообщения 

 

парольXXXX#42#13790444018# Пропишите второй номер телефона для отправки SMS 
сообщения 

 

парольXXXX#43#13790444019# Пропишите третий номер телефона для отправки SMS 
сообщения 

 парольXXXX#41##    Удалять первый номер SMS  
парольXXXX#42##  Удалить второго номер SMS  
парольXXXX#43##  Удалить третий номер SMS  

Программирование телефонных номеров для автоматического дозвона 
SMS Команда Функции и описание 

 

парольXXXX#50# Функция автоматического дозвона на 
запрограммированные телефонные номера. 

 

парольXXXX#51#13790444017# Пропишите первый номер телефона для 
автоматического дозвона 

 

парольXXXX#52#13790444018# Пропишите второй номер телефона для 
автоматического дозвона 

 

парольXXXX#53#13790444019# Пропишите третий номер телефона для 
автоматического дозвона 

 

парольXXXX#54#13790444020# Пропишите четвёртый номер телефона для 
автоматического дозвона 

 

парольXXXX#55#13790444021# Пропишите пятый номер телефона для 
автоматического дозвона 

парольXXXX#51##  Удалить первый номер телефона  
парольXXXX#52## Удалить второго номер телефона 
парольXXXX#53## Удалить третий номер телефона 
парольXXXX#54##  Удалить четвертый номер телефона  
парольXXXX#55##  Удалить пятый номер телефона  

Содержание тревожных SMS сообщений 
парольXXXX#70# Функция присвоения названия проводной зоны 

 

парольXXXX#71#Door Open# Введите название первой проводной зоны 
(Максимальное количество символов 23) 

 

парольXXXX#72#Door Open# Введите название второй проводной зоны 
(Максимальное количество символов 23) 

парольXXXX#80# Функция присвоения названия беспроводной зоны 
 

парольXXXX#81#Door Open# Введите название первой беспроводной зоны 
(Максимальное количество символов 23) 

 

парольXXXX#82#Door Open# Введите название второй беспроводной зоны 
(Максимальное количество символов 23) 

 

парольXXXX#83#Door Open# Введите название третьей беспроводной зоны 
(Максимальное количество символов 23) 

 

парольXXXX#84#Door Open# Введите название четвёртой беспроводной зоны 
(Максимальное количество символов 23) 

 

парольXXXX#85#Door Open# Введите название пятой беспроводной зоны 
(Максимальное количество символов 23) 

 

парольXXXX#86#Door Open# Введите название шестой беспроводной зоны 
(Максимальное количество символов 23) 

парольXXXX#87#Door Open# Введите название седьмой беспроводной зоны 
 

Vladimir
Выделение



 (Максимальное количество символов 23) 
 

парольXXXX#88#Door Open# Введите название восьмой беспроводной зоны 
(Максимальное количество символов 23) 

Пример: 
1) Пошлите SMS сообщение пароль1234#01#, чтобы поставить систему на охрану. 
2) Изменение пароля: пошлите SMS сообщение пароль1234#31#1111#, или позвоните на 
систему и введите пароль1234#31#1111#. Пароль с 1234 будет изменён на 1111. 
3) Пропишите первый номер автоматического дозвона например 20202020. Пошлите 
SMS сообщение пароль1234#51#20202020#, или позвоните на систему и введите 
пароль1234#51#20202020#. 
4) Чтобы удалить из памяти системы прописанный телефон дозвона: Пошлите SMS 
сообщение пароль1234#51## и первый номер дозвона будет удалён. Используя тот же 
самый формат, вы можете удалить остальные номера дозвона. 
Чтобы удалить из памяти системы прописанный телефон дозвона: Пошлите SMS 
сообщение пароль1234#41##, и первый номер для SMS сообщений будет удалён. 
Используя тот же самый формат, вы можете удалить остальные номера для SMS 
сообщений. 
5) Изменение названия охранной зоны для SMS сообщения: (количество названий для 
зон не должно превышать 12). Пошлите SMS сообщение пароль1234#81#входная дверь#, 
тогда в случае тревоги беспроводная зона №1 будет посылать SMS сообщение с названием 
«входная дверь». 
6) Пожалуйста, перед началом программирования установите 1-ый номер телефона для 
отправки тревожных SMS, чтобы получить SMS подтверждения. 

 







Как установить датчик открытия двери/окна. 



Как установить датчик движения. 
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